Sistema trasformabile NUOVOLIOLA = ATOLL = ITO

SISTEMA NUOVOLIOLA BREVETTO PROGETTO licla N° 229833 Mobile letio trasformabile con divano e menscla basculante
Il sistema trasformabile Nuovoliola nella versione giorno & un mobile parete verticale con divano e mensola libreria che attraverso
un meccanismao, con un semplice gesto sitrasforma per la notte in un letto matrimoniale sempre pronto con rete a doghe, e la mensola
libreria che bascula e diventa un elemento di supporto del letto.

Nel modello Nuovoliola il divano & composto da una seduta e due cuscini schienale che si ripongono prima dell’abbattimento, nel
vano contenitore posto sotto la seduta per cuscini e biancheria.

Nel modello Ito il divano ha un poggiapiedi estraibile e uno schienale reclinabile. Il tutto attraverso un movimento di ribaltamento
scompare all’abbattimento del letto matrimoniale.

Nei modelli Atoll 150 e 202 il divano diventa angolare. La seduta legata al movimento si rialza per liberare un contenitore porta
cuscini e biancheria, mentre I'angolo, ha la seduta che si ribalta di 45° per poter liberare il giroletto durante la notte.

INFORMAZIONI TECNICHE
Meccanismo di apertura abbattibile con sistema a molle e tiranti d’acciaio regolabili e dotati di fermi di sicurezza inseriti nel telaio
dell'elementorealizzato in estruso di alluminio anodizzato. |l telaio & integrato nella struttura del mobile, e scorre nelle fasi di apertura
e chiusura su camme in polizene.
Struttura del divano in ferro tubolare con cinghie incrociate in propilene e lattice.
Rete a doghe in massello di faggio multistrato curvato fissate al telaio dell’elemento con guarnizioni in nylon/gomma regolabili.
Cinghie ferma materasso in nylon con fibbie a sgancio in nylon nero.
Imbottitura: Nuovoliola cuscini dj seduta in poliuretano densita 25/30 kg./m3 tipo normale con bombatura in fibra sintetica 100%
poliestere 450 gr./m2 tipo HF/SX cuscini schienale in piumafil rivestiti con tela cotone 100%.
1to Imbottitura diyano in poliuretano espanso densita kg.25/30/m3 tipo normale con bombatura in fibra sintetica 100%
poliestere gr.450'm2 tipo HF/SX
Atoll Rivestimento seduta in poliuretano densita 25/30 Kg./m3 tipo normale con bordatura in fibra sintetica 100%
Cuscini poliestere 450 gr./m2 tipo HF/SX in piuma rivestiti con tela cotone 100%.
Mensola schienale in poliuretano espanso.
Rivestimento completamente sfoderabile e lavabile come da etichetta tessuto.
Testata tessile per letto imbottita, fissata direttamente al pannello schienale per mezzo di bottoni automatici. Lavaggio come da
etichetta tessuto.
Finiture di serie:Struttura (contrassegnata con lettera A) melaminico bianco, laccato clei colours.
Altre parti (contrassegnate con lettere B,C,D) melaminico bianco, mel. rovere sbiancato e grafite, laccato Clei
colours, rovere shiancato o grafite.
Materassi semiortopedici a molle, lattice rinforzato, Memory 50 o ignifugo per maggiori dettagli vedere a pag.76.

MONTAGGIO E SICUREZZA

- [l sistema Nuovoliola viene fornito interamente smontato, il suo semplice montaggio & assistito da apposite istruzioni.

- Per garantire la migliore stabilita, si consiglia I'ancoraggio del mobile a parete con due punti di fissaggio tramite squadrette e appositi
tasselli (tipo fischer) di diametro non inferiore a mm. 6 e idonei alla parete di ancoraggio.

- I meccanismo di articolazione & fissato alla struttura con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni
di utilizzo.

- Portata massima del letto kg. 200
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